
SALA DE TABLEROS Y

GRUPO ELECTROGENO

OFICINA

Polipasto electrico

para izaje de

bombas de

impulsion. Cap.

min: 1200 kg

Polipasto electrico

para instalacion de

grupo Electrogeno

Tapa metalica para

extraccion de

bombas

Tapa metalica

ingreso a valvulas

Tapa metalica

ingreso a valvula

exclusa

Tapa metalica

extraccion bomba

desagotadora

Cañeria

desagote

Ø250 mm

Polipasto electrico

para instalacion de

Bomba Desagote

Varanda de

Seguridad

h=0.90 m

Vereda Perimetral

ESTACION DE BOMBEO - PLANTA

ESC: 1:50
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INGRESO DE

EQUIPAMIENTO

INGRESO DE

PERSONAL

INGRESO GRUPO

ELECTROGENO

Cotas s/Plano de

comparacion a 475 m

Ramal "T"

c/bridas

(600 mm x

800 mm)

Anclaje de

Hormigon

(2.8m x 2.8m)

Camaras de Valvulas

para Maniobra

Junta de desarme

elastica Ø600 mm

Valvula Exclusa Tipo

Wafer Ø600 mm

A Planta

Potabilizadora

Aduccion Permanente

PRFV C10 Ø800 mm

Desde Estacion de bombeo

PRFV C10 Ø600 mm

Detalle UNION A TOMA

ESC: 1:75
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Bomba Sumergible

Q=187 l/s

Hm= 34 m

Cantidad= 3

Camara

desarenadora

CAÑERIA  PRFV

C10 Ø800 mm

Bomba desagotadora

Q=70 l/s

Hm=10 m

Cantidad= 1

Cañeria de Impulsion

Ø250 mm

Valvla Exclusa

Ø800 mm

Valvula de Retencon

a clapeta Ø300 mm

Camara de Impulsion

ESTACION DE BOMBEO - CORTE (A-A)

ESC: 1:50
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2.35

Cotas s/Plano de

comparacion a 475 m

484.61

Nivel min

Nivel Superficie de Agua

CORTE A-A

CORTE B-B
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3.45

2.20

3.00
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1.00

8.90

13.00

484.91

475.61

3.50

1.50

483.11

479.43 (Fondo Rio)

478.28

Camara

desarenadora

Valvula exclusa

Ø800 mm

Proyeccion cañeria

de desagote del pozo

CORTE A-A

CORTE B-B

Polipasto electrico

para izaje de bomba

desagote

Polipasto electrico

para izaje de bombas

de impulsion Cap.

Min. 1200 kg

Valvula exclusa

Ø250 mm Tipo Wafer

Valvula de retencion

a clapeta Ø250 mm

Junta de desarme

elastica Ø250 mm

Varilla de maniobra

exterior Ø250 mm

Tapa metalica

483.61

IMPULSION

Ø600 mm
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Bomba Sumergible

Q= 187 l/s

Hm=3 4 m

Cantidad= 3

Tapa Metalica

Vereda Perimetral

7.46

2.00

Varanda seguridad

CAÑERIA

PRFV C10

Ø800 mm

Bomba desagote

Q=70 l/s

Hm=10 mca

Cantidad= 1

ESTACION DE BOMBEO - CORTE

ESC: 1:50

2.20

Cotas s/Plano de

comparacion a 475 m

0.60

Cañeria Ø250 mm

Valvula Exclusa Ø250 mm Tipo Wafer

Valvula de Rentencion

a clapeta Ø250 mm

Junta de desarme

elastica Ø250 mm

IMPULSION

Ø 600 mm

Tapa Metalica

Cañeria Desagote Ø250 mm

Circulacion

Interior

(Escalera

H°A°)

Valvula Exclusa Ø250 mm

Junta Desarme elastica Ø250 mm

ESTACION DE BOMBEO - CORTE (B-B)

ESC: 1:50
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OBRA:

PLANO:

ALTERNATIVA I - ESTACION DE BOMBEO

Variante A: Canal Rectangular

Practicas Supervisadas / UNC - F.C.E.F.y N.

SELECCION DE ALTERNATIVAS TOMA
PLANTA POTABILIZADORA LA CALERA


