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MÉTODO DE TRABAJO Aprobado por Escrito por

INGENIERIA DE PRODUCTO M. Vallejo

OPERACIÓN CODIGO PT Fecha Emisión Línea

 PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS
REF DESCRIPCION IDENTIFICACION AJUSTE TOL

1 - -
2
3
4
5

OPERACIONES º Imp. Nº Inst/Cal FREC. MUES. REG
1-
2-
3- + 100%

4- + visual 100%

5-

N°       MODIFICACIONES FECHA FIRMA
1
2
3

Tomar INTERCOOLER y colocar en base
Presionar comando doble botonera

Limpiar tampo con cinta adhesiva
Verificar integridad del sello

IC-112 127000-1031
TAPOGRAFIA (HOJA 1 de 1)

Verificar correcto modelo de sello

TIPO DE CONTROL

Banco multipuesto 610000095

INTERCOOLER15/03/2011

Cinta adhesiva de embalaje marrón

automatismo + visual

-

L. Guma

INTERCOOLER 

ref 1 

INICIO CICLO 

DOBLE 

ref 2 
cinta adhesiva 

ATENCION 
Para limpiar el tampo solo 
utilizar cinta adhesiva de 

embalaje marrón 

IMPORTANTE 
Verificar integridad del sello y 

correcto modelo 

MODELO EURO 4 

1 2 

5 
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