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Líquido Peso Bruto
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DENSO DO BRASIL LTDA

INSTRUÇÃO DE EMBALAGEM PARA PRODUTO FINAL
Nº. FIT IT-1-90-2145 (0)

PÁGINA 1/1
DATA 21/10/2004

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE EMBALAGEM

PRODUTOS QUE UTILIZAM ESTA INSTRUÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD / 
EMBALAGEM

12BC127000-056_0T Intercooler IMV

LINHA DE PRODUÇÃO: INTERCOOLER

pç

COMPOSIÇÃO DA EMBALAGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNIDADE DE 
MEDIDA

1
TDB-IDT LC01A 

DENSO CTB
Caixa Móbil c/ Tampa TOYOTA e 

Acessório Interno 1

DESCRIÇÃO DA REVISÃO DATA ELABORADO APROVADO

NOVA 21/10/2004 Makoto

01. Identificar os itens que compõem a embalagem. 
 
02. Colocar as peças conforme fotos 2 e 3. 
Veja foto 2: ao colocar a peça, cuidado para não tocar as 
aletas na borda superior do calço interno. 
 
03. A foto 4 mostra um panorama da caixa cheia. 
 
04. Tampar a caixa. 
 
05. A Produção deverá fazer a identificação da 
embalagem com etiqueta do produto e/ou kanban de 
produção. 
 
06. A Expedição fará identificação nos padrões 
estabelecidos para despacho. 
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