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Mediana Ancho Variable

Mín. 15,2

Calzada Principal

 Variable de 10,95 a 14,6

Banquina Externa

3

Calzada Principal

Variable de 10,95 a 14,6

Banquina Externa

3

Banq. Int. 3
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Banq. Int. 3
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PERFIL Nº1 - Calzada Principal con Carriles de Cambio de Velocidad

Pav. Asfáltico e: 0,05m

Sub-Base estabilizada Granular e: 0,20m

Pav. Hormigón e: 0,28m

Base estabilizada suelo-arena-cemento e: 0,15m

Sub-Base estabilizada suelo-arena e: 0,20m

Pav. Asfáltico e: 0,05m

Sub-Base estabilizada Granular e: 0,20m

Pav. Asfáltico e: 0,05m

Sub-Base estab. Gran. e: 0,20m

Carril  Cambio

Velocidad

Variable 0,00 a 3,65

Calzada Principal

3 Carriles - 10,95

Carril  Cambio

Velocidad

Variable 0,00 a 3,65

Calzada Principal

3 Carriles - 10,95

PERFIL Nº2 - Ramales 4,50 metros de ancho

PERFIL Nº4 - Rotonda

Carril

4,5

Banq. Ext.

2,5

Banq.Int.

1,5

0,5

1

Pav. Hormigón e: 0,22m

Base estabilizada suelo-arena-cemento e: 0,15m

Sub-Base estabilizada suelo-arena e: 0,20m

Pav. Asfáltico e: 0,05m

Sub-Base estabilizada Granular e: 0,20m

Pav. Hormigón e: 0,22m

Base estabilizada suelo-arena-cemento e: 0,15m

Sub-Base estabilizada suelo-arena e: 0,20m

Calzada Rotonda

10

Pollera

1,5

Acera

2,5

PERFIL Nº5 - Av. La Donosa

PERFIL Nº3 - Calles Colectoras

Pav. Asfáltico e: 0,07m

Base estabilizada Granular e: 0,20m

Sub-Base estabilizada Granular e: 0,20m

13,3

Banquina

3

Calzada

7,3

Banquina

3

0,5 0,5

Pav. Hormigón e: 0,22m

Base estabilizada suelo-arena-cemento e: 0,15m

Sub-Base estabilizada suelo-arena e: 0,20m

Acera

3

Acera

3

Calzada

10

Perfiles tipo

Variante FAdeA Perfil Nº1

Rotonda Perfil Nº4

Ramal O-E Perfil Nº2

Ramal E-O Perfil Nº2

Ramal O-N Perfil Nº2

Ramal N-O Perfil Nº2

Colectora Bº Renó Perfil Nº3

Colectora Bº Carrara Perfil Nº3

Colectora Bº Est. Flores Perfil Nº3

Av. La Donosa Perfil Nº5

Colectora Bº Villa Adela Perfil Nº3
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3

Banq. Int. 3
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Banq. Int. 3
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6

1

6

1

22 2
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PERFIL Nº1 - Calzada Principal con Carriles de Cambio de Velocidad

Pav. Asfáltico e: 0,05m

Sub-Base estabilizada Granular e: 0,20m

Pav. Hormigón e: 0,28m

Base estabilizada suelo-arena-cemento e: 0,15m

Sub-Base estabilizada suelo-arena e: 0,20m

Pav. Asfáltico e: 0,05m

Sub-Base estabilizada Granular e: 0,20m
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Sub-Base estab. Gran. e: 0,20m

Carril  Cambio

Velocidad
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Calzada Principal
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Calzada Principal
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PERFIL Nº5 - Calles Colectoras

Pav. Asfáltico e: 0,07m

Base estabilizada Granular e: 0,20m

Sub-Base estabilizada Granular e: 0,20m

13,3

Banquina

3

Calzada

7,3
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3

Pav. Hormigón e: 0,22m

Base estabilizada suelo-arena-cemento e: 0,15m

Sub-Base estabilizada suelo-arena e: 0,20m

Calzada

ancho variable

Acera

ancho variable

mínimo 3

0,5 0,5

PERFIL Nº4 - Ramales 7,30 metros de ancho
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1 2
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New Jersey
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Ramal S-O RN Nº20 Perfil Nº4

Colectora Bº Villa Unión Perfil Nº5

Colectora Bº Aeronáutico Perfil Nº5

RN Nº20 Perfil Nº7
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Estado Relevamiento:DesactualizadoSistema de Apoyo:

Fecha Impresión: 04/12/2017 Nombre Archivo: A019-T1B-S2-PA-A00.dwg

Planimetría

Altimetría

Escala 1:1000

Escala horizontal 1:1000
Escala vertical 1:100






Sección: Prg. 29+750 (Av. Fuerza Aérea) a Prg. 33+226,92 (Dist. Av Santa Ana)



Croquis de Ubicación Lámina

Mojón Red Primaria
Cabezal Alcantarilla
Árbol
Poste Luminaria
Poste Línea Alta Tensión
Poste Línea Media Tensión
Poste Línea Baja Tensión
Transformador Eléctrico
Válvula Gas

Simbología
Rasante Proyectada
Perfil Terreno
Rasante Cuneta Derecha
Rasante Cuenta Izquierda
Diagrama Peralte Derecha
Diagrama Peralte Izquierda
Eje Proyectado
Defensa (Flexible - Rígida)
Cuneta (Natural - Revestida)

Referencias 
Calzada Proyectada
Viaducto Proyectado

Viaducto Existente A Mantener
Cordón Según Planos Tipo OB1 OB2 DNV
Cuneta Proyectada
Alcantarilla Proyectada
Conducto Proyectado

Alcantarilla Existente A Mantener
Alcantarilla Existente A Demoler
Calzada Existente A Demoler
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