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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

1
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PLANIALTIMETRIA

Av. Lugones Sur - Calzada Derecha

De Prg. 0+000 a Prg. 0+223.72

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia: Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

N/A

MIJOVI S.R.L.

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado

Cordón de Hº

Construcción Existente a Demoler

Poste Existente a Reubicar

Pavimento Existente a Demoler

Sumidero Existente a Reconstruir

Poste LBT

Sumidero Proyectado

Alcantarilla Existente a Demoler

Conducto a Construir

Viaducto Proyectado

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

2

19

PLANIALTIMETRIA

Av. Lugones Sur - Calzada Izquierda

De Prg. 0+000 a Prg. 0+222.10

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia: Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:

00 20 m 40 m
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

N/A

MIJOVI S.R.L.

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado

Cordón de Hº

Construcción Existente a Demoler

Poste Existente a Reubicar

Pavimento Existente a Demoler

Sumidero Existente a Reconstruir

Poste LBT

Sumidero Proyectado

Alcantarilla Existente a Demoler

Conducto a Construir

Viaducto Proyectado

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

3

19

PLANIALTIMETRIA

Viaducto

De Prg. 0+000 a Prg. 0+200

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia: Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

N/A

MIJOVI S.R.L.

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado

Cordón de Hº

Construcción Existente a Demoler

Poste Existente a Reubicar

Pavimento Existente a Demoler

Sumidero Existente a Reconstruir

Poste LBT

Sumidero Proyectado

Alcantarilla Existente a Demoler

Conducto a Construir

Viaducto Proyectado

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

4

19

PLANIALTIMETRIA

Viaducto

De Prg. 0+200 a 0+500

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia: Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:
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Escala Gráfica
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

N/A

MIJOVI S.R.L.

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado

Cordón de Hº

Construcción Existente a Demoler

Poste Existente a Reubicar

Pavimento Existente a Demoler

Sumidero Existente a Reconstruir

Poste LBT

Sumidero Proyectado

Alcantarilla Existente a Demoler

Conducto a Construir

Viaducto Proyectado

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

5

19

PLANIALTIMETRIA

Viaducto

De Prg. 0+500 a 0+577.49

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia: Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

N/A

MIJOVI S.R.L.

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado

Cordón de Hº

Construcción Existente a Demoler

Poste Existente a Reubicar

Pavimento Existente a Demoler

Sumidero Existente a Reconstruir

Poste LBT

Sumidero Proyectado

Alcantarilla Existente a Demoler

Conducto a Construir

Viaducto Proyectado

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

6
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PLANIALTIMETRIA

Lugones Norte

De Prg. 0+000 a Prg. 0+300

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

N/A

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:

MIJOVI S.R.L.
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
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De Prg. 1+500 a Prg. 1+800
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L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

Calzada de Pavimento de Hº Sº
1

Cordón Cuneta Tipo Unificado
2

Cordón de Hº
3

Construcción Existente a Demoler
4

Poste Existente a Reubicar
5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

Pavimento Existente a Demoler
6

Sumidero Existente a Reconstruir
7

Poste LMT

Poste LBT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

Sumidero Proyectado
8

Alcantarilla Existente a Demoler
9

Conducto a Construir
10

Viaducto Proyectado
11

Revisión:

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

12

19

PLANIALTIMETRIA

Lugones Norte

De Prg. 1+800 a Prg. 2+100

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

N/A

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:

MIJOVI S.R.L.
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

Calzada de Pavimento de Hº Sº
1

Cordón Cuneta Tipo Unificado
2

Cordón de Hº
3

Construcción Existente a Demoler
4

Poste Existente a Reubicar
5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

Pavimento Existente a Demoler
6

Sumidero Existente a Reconstruir
7

Poste LMT

Poste LBT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

Sumidero Proyectado
8

Alcantarilla Existente a Demoler
9

Conducto a Construir
10

Viaducto Proyectado
11

Revisión:

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

13

19

PLANIALTIMETRIA

Lugones Norte

De Prg. 2+100 a Prg. 2+400

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

N/A

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:

MIJOVI S.R.L.
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

Calzada de Pavimento de Hº Sº
1

Cordón Cuneta Tipo Unificado
2

Cordón de Hº
3

Construcción Existente a Demoler
4

Poste Existente a Reubicar
5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

Pavimento Existente a Demoler
6

Sumidero Existente a Reconstruir
7

Poste LMT

Poste LBT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

Sumidero Proyectado
8

Alcantarilla Existente a Demoler
9

Conducto a Construir
10

Viaducto Proyectado
11

Revisión:

  2  
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LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

14

19

PLANIALTIMETRIA

Rama Sur - Este

De Prg. 0+000 a Prg. 0+157.40

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

N/A

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:

MIJOVI S.R.L.
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

Calzada de Pavimento de Hº Sº
1

Cordón Cuneta Tipo Unificado
2

Cordón de Hº
3

Construcción Existente a Demoler
4

Poste Existente a Reubicar
5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

Pavimento Existente a Demoler
6

Sumidero Existente a Reconstruir
7

Poste LMT

Poste LBT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

Sumidero Proyectado
8

Alcantarilla Existente a Demoler
9

Conducto a Construir
10

Viaducto Proyectado
11

Revisión:

  2  



LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

15

19

PLANIALTIMETRIA

Rama Sur - Oeste

De Prg. 0+000 a Prg. 0+197.02

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

N/A

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:

MIJOVI S.R.L.
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

Calzada de Pavimento de Hº Sº
1

Cordón Cuneta Tipo Unificado
2

Cordón de Hº
3

Construcción Existente a Demoler
4

Poste Existente a Reubicar
5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

Pavimento Existente a Demoler
6

Sumidero Existente a Reconstruir
7

Poste LMT

Poste LBT

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

Sumidero Proyectado
8

Alcantarilla Existente a Demoler
9

Conducto a Construir
10

Viaducto Proyectado
11

Revisión:

  2  



LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

16

19

PLANIALTIMETRIA

Av. Belgrano N-S

De Prg. -0+193 a Prg. 0+100

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

1.00 m

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Esquinero

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

MIJOVI S.R.L.

  2  

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado

Cordón de Hº

Construcción Existente a Demoler

Poste Existente a Reubicar

Pavimento Existente a Demoler

Sumidero Existente a Reconstruir

Sumidero Proyectado

Alcantarilla Existente a Demoler

Conducto a Construir

Viaducto Proyectado



LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

17

19

PLANIALTIMETRIA

Av. Belgrano N-S

De Prg. 0+100 a Prg. 0+159.29

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

1.00 m

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Esquinero

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

MIJOVI S.R.L.

  2  

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado

Cordón de Hº

Construcción Existente a Demoler

Poste Existente a Reubicar

Pavimento Existente a Demoler

Sumidero Existente a Reconstruir

Sumidero Proyectado

Alcantarilla Existente a Demoler

Conducto a Construir

Viaducto Proyectado



LAMINA Nº

TOTAL LAMINAS

18

19

PLANIALTIMETRIA

Av. Belgrano S-N

De Prg. 0+000 a Prg. 0+300

Obra:

PROLONGACIÓN AV. LUGONES

Av. Lugones Etapa I

Proyecto:

Datum:

WGS-84

Proyección:

Gauss-Krüger

Escalas:

H: 1:500

Faja:

Faja 4

Equidistancia:

1.00 m

Norte:

Geográfico

V: 1:50

www.vaingenieria.com.ar

Comitente:
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ALTIMETRIA

Rasante Proyectada

Perfil Terreno Natural

Intersección Tangente-Espiral
TE

Intersección Espiral - Curva Circular
EC

Intersección Curva Circular - Espiral
CE

Intersección Espiral - Tangente
ET

Intersección Circular - Circular
CC

Rasante Cuneta Derecha

Rasante Cuneta Izquierda

Diferencia Algebráica de Pendientes [%]
A:

Flecha de la Curva vertical [m]
f:

Longitud de la Curva Vertical [m]
L:

Parámetro de la Curva Vertical [m/%]
K:

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide [m]
L:

Radio de la Curva Circular
R:

PLANIMETRIA

Eje Proyectado

Curva de Nivel Principal

Parámetro de la Clotoide
A:

Longitud de la Clotoide
L:

Radio de la Curva Circular
R:

1

0

0

Curva de Nivel Secundaria

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

OBRAS PROYECTADAS

1

2

3

4

5

CROQUIS UBICACIÓN LAMINA

Taludes Proyectados

Diagrama Peralte Calzada Derecha

Defensa Vehicular Flex Beam - N.J.

Cuneta s/Revestir - Cuneta Revestida

Diagrama Peralte Calzada Izquierda

6

7

Poste LMT

Esquinero

Alcantarilla

Árbol

Construcción

Semáforo

Cámara

Alambrado

Línea MT

Tranquera

8

9

10

11

Revisión:

MIJOVI S.R.L.

  2  

Calzada de Pavimento de Hº Sº

Cordón Cuneta Tipo Unificado
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