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Introducción 

En este trabajo se presenta una nueva técnica para 
mediciones de erosión en modelos físicos a escala reducida 
utilizando una cámara digital láser denominada 
comercialmente RGB-D KINECT (Microsoft, 2010) (Figura 
1). 

Se desarrolló un sistema alternativo de medición de erosión 
y formas de fondo, empleando productos de bajo costo 
utilizando tecnología prevista para el ámbito comercial de 
entretenimiento.  

 

Figura 1: Cámara KINECT (Microsoft, 2010). 

Objetivos 

El objetivo principal fue: 

- Desarrollar e implementar nuevas técnicas “no 
intrusivas” de medición de erosión para aplicar en 
laboratorio. 

Además se evaluaron las principales ventajas y rangos de 
aplicación factibles de alcanzar con el uso de una cámara 
digital comercial de bajo costo RGB-D “Kinect” (Microsoft, 
2010), con respecto a las técnicas tradicionales.    

 

Materiales y Métodos 

La metodología de esta nueva técnica propuesta se basa en 
la medición de la profundidad del terreno, respecto de la 
cámara,  al finalizar cada ensayo hidráulico realizado en un 
modelo físico fluvial, para luego definir la profundidad de 
erosión y sedimentación  respecto de un plano de referencia 
inicial.  

Para realizar esta medición se contó con la capacidad de una 
cámara digital provista de un haz láser que se dispersa en un 
plano permitiendo realizar un barrido de la superficie 
analizada y dividida en parcelas (de 1,30m x 0,83 m aprox.) 
con una resolución espacial de 2 mm en modelo.  

El post-procesamiento de los datos relevados comparados 
con los correspondientes al inicio de cada ensayo, 
posibilitará evaluar las zonas críticas de erosión y 
sedimentación resultantes así como las variaciones de las 
formas de fondo.  

Estas mediciones se realizaron sobre una guía horizontal 

que permite el desplazamiento de la cámara para tomar todo 
el ancho del modelo, en el caso que este supere la mínima 
área posible de registrar en una única toma. (Figura 2) 

 

 

Figura 2: Técnica de medición de erosión con cámara KINECT. 

 

Estas mediciones se realizaron sobre el modelo físico 
recientemente construido en el Laboratorio de Hidráulica de 
la FCEFyN de la Universidad Nacional de Córdoba, 
correspondiente a las obras de control de crecida y toma de 
agua del Dique Los Molinos en la Provincia de Jujuy. El 
modelo se construyó a fondo mixto con escala de longitudes 
1:65 considerando las leyes de semejanza de Froude. 
(Laboratorio de Hidráulica, 2012) 

 

Resultados 

Los resultados se presentan para un escenario de caudal de 
900 m³/s, el cual permite evaluar la máxima erosión 
generada por el paso del mayor caudal posible por Canal 
Moderador y Dique Móvil de la obra sin desborde por el 
Dique Fijo (Figura 3 y Figura 4). 

 
Las mediciones de las erosiones realizadas mediante la 
“técnica tradicional” consisten en un relevamiento manual 
de puntos sobre perfiles longitudinales y transversales 
(Figura 3), utilizando para dicha tarea un nivel óptico y una 
escala graduada al milímetro con palpador en su base.  
 
El Perfil 1 corresponde a un perfil al pie de las obras, el 
Perfil 2 al fondo de la fosa de erosión y el Perfil 3 a la barra 
de sedimentos. Las mediciones fueron realizadas cada 10 
cm en la zona de canal moderador y Dique Móvil.  
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