CANALETA DE HORMIGON -
CON REJILLA METALICA |
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- CHAPA GALVANIZADA DE

REMATE Y PROTECCION

BALDOSA ANTIDESLIZANTE
ARMADA DE 40x40x3cm

MORTERQO DE ASIENTO 1.3
FIELTRO

POLIESTIRENO EXTRUIDO (4cm)
MEMBRANA DE PVC

FORMACION DE PENDIENTE
CON H.ALIGERADO O ARIDO
DE ARLITA

LOZA NERVURADA DE
VIGAS PARALELAS

PERFIL DE ACERO GALVANIZADO
CALIBRE 24 B:90mw

LAMINA DE CIELORRASO
SUSPENDIDO: DURLOCK 20mwm

AISLANTE TERMICO

CARPINTERIA METALICA CON
VIDRIO LAMINADO DVH 2mm
CON CAMARA DE AIRE

BALDOSA ANTIDESLIZANTE
ARMADA DE 40x40x3cm

MORTERO DE ASIENTO 1.3

— FIELTRO

POLIESTIRENO EXTRUIDO (4cm)

— MEMBRANA DE PVC

FORMACION DE PENDIENTE
CON H.ALIGERADO O ARIDO
DE ARLITA

LOZA NERVURADA DE
VIGAS PARALELAS

- PERFIL DE ACERO GALVANIZADO

CALIBRE 24 B.90mm

LAMINA DE CIELORRASO
SUSPENDIDO: DURLOCK 20mm

-AISLANTE TERMICO

& DETALLES CONSTRUCTIVOS esciio

ZINGUERIA DE CHAPA
GALVANIZADA SECCION
TUBULAR DE 1/2mm

- TERMINACION HORMIGON
PULIDO

-CARPETA DE NIVELACION

DE 3cm

-LOZA NERVADURA DE
VIGAS PARALELAS

CARPINTERIA METALICA CON
-VIDRIO LAMINADO DVH 2mm
CON CAMARA DE AIRE

ARMADURA MURO
CONTENCION

-CAMARA DE AIRE DE 5cm

RODAPIE

LADRILLO CERAMICO NO

PORTANTE

MORTERO DE ASIENTO 2cm

MORTERO DE NIVELACION 4cm

SOLERA DE HORMIGON 15¢m

-JUNTA DE NEOPRENO

BALDOSA ANTIDESLIZANTE
ARMADA DE 40x40x3cm

LAMINA DE POLIETILENO
CONTRAPISO 10cm
-VIGA DE RIOSTRA
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MULSION ASFALTICA

FRMINACION EN REVOQUE
NO-PINTURA LATEX BLANCA

1_ PLEGADO DE ALUMINIO, 4 _ TAPA HIBERLUX 18-686,

LACADO O ANODIZADO

LACADA O ANODIZADA

2_BUTYLO DE ESTANQUIDAD 5. SELLADO DE SILICONA NEUTRA

—— N\
N =l =N

SEBASTIAN ALMADA

NICOLAS MENGO

3_ TAPETA HIBERLUX 18-63 0. DOBLE ACRISTALAMIENTO
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BELEN VICARIO

- CHAPA GALVANIZADA DE

REMATE Y PROTECCION

- BALDOSA ANTIDESLIZANTE

ARMADA DE 40x40x3cm
MORTERO DE ASIENTO 1.3

- FIELTRO

POLIESTIRENO EXTRUIDQ (4cm)

- MEMBRANA DE PVC

FORMACION DE PENDIENTE
CON H.ALIGERADO 0 ARIDO
DE ARLITA

- SUMIDERO PLUVIAL DE

REJILLA PLANA METALICA
EPDM

CARPINTERIA METALICA CON
VIDRIO LAMINADO DVH 2mm
CON CAMARA DE AIRE

REVESTIMIENTO DE LADRILLO
VISTO 0,05x0,12x0,025

-BALDOSA ANTIDESLIZANTE

ARMADA DE 40x40x3cm
MORTERO DE ASIENTO 1.3

ZOCALO PIEDRA RUSTICA
0.15x0.30x0.025

-FIELTRO

POLIESTIRENO EXTRUIDO (4cm)
MEMBRANA DE PVC

FORMACION DE PENDIENTE
CON H.ALIGERADO O ARIDO
DE ARLITA

-LOZA NERVURADA DE

VIGAS PARALELAS

- PERFIL DE ACERO GALVANIZADO

CALIBRE 24 B:90mw

LAMINA DE CIELORRASO
SUSPENDIDO: DURLOCK 20mm

AISLANTE TERMICO




