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Denominación Observación Marca comercial

Conductos cloacales PVC de 160, 250 Y 315mm norma IRAM 13326 Amanco , Tigre, Etc.

Marco y tapa de fundición dúctil norma UNE-EN 124 - CLASE D-400 Compañía Hídrica Argentina

DATOS GARANTIZADOS RED COLECTORA SOLARES Y PRADOS DE MANANTIALES



 

 

Marco y Tapa de Boca de Registro para Calzada 
 

Fabricado según Norma Europea UNE – EN 124 – Clase D-400 
 
Marco y Tapa de Boca de Registro para Calzada con Bisagra de Fundición Dúctil  

con pintura negra 
Superficie metálica antideslizante. 
Doble cierre de seguridad que garantiza el bloqueo y un perfecto asentamiento de 

la tapa con el marco. 
Junta de insonorización en forma de U 
 
Amplio ángulo de apertura de 120º sobre el eje horizontal 
 
Diámetro de la Tapa: 615mm  (øC) 
Diámetro externo del marco: 815 mm. (øA) 
Espacio libre de acceso: 600mm. (ø P) 
Altura: 100mm (H) 

 

 



Tubos de PVC con Aro Integrado, 
para Redes de Alta Exigencia

I N F R A E S T R U C T U R A

Junta Segura








